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R02 Rischio Idraulico 
 

Tipologia Prevedibile 

Caratteristiche 
Per rischio idraulico si intende la probabilità di subire conseguenze dannose 
a persone, beni materiali e attività economiche a seguito del verificarsi di 
eventi di inondazione 

Generatori di 
rischio • Precipitazioni piovose intense o prolungate nel tempo 
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Precursori 
d’evento 

• Condizioni meteo avverse 
• Insorgenza di fontanazzi 

 

Zone interessate 

Il Piano provinciale di Previsione e Prevenzione dei Rischi non individua aree 
soggette a rischio idraulico. 
Lungo il corso del T. Pòsina, al confine con il territorio comunale di Arsiero, 
vengono segnalate nello studio del PAI due aree soggette a pericolosità 
idrogeologica, legate però a fenomeni alluvionali indotti dal potenziale 
verificarsi di frane a monte con conseguente ostruzione dell’alveo. Per tale 
motivo sono state inserite nella carta del rischio idrogeologico 
E’ stata segnalata inoltre dal tecnico comunale un’area potenzialmente 
inondabile, nella zona settentrionale del comune, al confine con il territorio di 
Cogollo del Cengio, lungo il fondovalle del Torrente Astico. L’area è stata 
interessata dall’evento alluvionale del novembre 1966. 

Pericolosità Il grado di pericolosità di tale area esondabile è da considerarsi medio-
elevato 

Vulnerabilità Elevata in quanto esistono numerosi stabilimenti industriali ed artigianali 
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Rischio Complessivamente il rischio per quest’area di fondovalle è elevato, mentre 
per il resto del territorio è da considerarsi medio-basso 

 
 

Risultano in zona a rischio le seguenti attività produttive: 
 

Ditta Indirizzo  Tipo attività 

Forgerossi Via dell’Industria  Lavorazione meccanica 
ferro 

Cabe Via dell’Industria  Carpenterie metalliche 
Rossi Tecnicolor Via dell’Artigianato 4  Carpenterie meccaniche

Autofficina Marchiondo Via dell’Artigianato 2  Autofficina 
F.lli Martini Via dell’Artigianato 12  Carpenteria 

B.F.S. di Busato Via dell’Artigianato 10  Meccanica 
G.D.V. Via dell’Artigianato   

Nuova Europ Metalli Via dell’Artigianato 18  Lavorazioni meccaniche
A.G.R. Service Via della Tecnica 28  Meccanica 

Torneria Moderna Via della Tecnica 26  Meccanica 
MEC LAT Brevetti Via della Tecnica 25  Meccanica 
Carpenterie B.C.D. Via della Tecnica 23  Carpenteria meccanica 

Meccanica 2 G Via della Tecnica 21  Meccanica 
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Ditta Indirizzo  Tipo attività 

Dal Pra Claudio Via della Tecnica 19  Arredamento 
Campertre Via della Tecnica 17  Allest. Camper 

G.M. di Medici Paolo Via della Tecnica 25  Lavorazione vetro-
resina 

Panificio Stella Via della Tecnica 13  Panificio 
Calgaro F.lli Via della Tecnica 11  Carpenterie metalliche 
Rossi Tre Via della Tecnica 1  Trattamenti termici 
ERRE BI Via della Tecnica 3  Locazione immobili 

L.C.Z. Via della Tecnica 5  Lavorazioni meccaniche
Lievore Via della Tecnica 7  Meccanica 

Termoidraulica Stella 
Mario Via della Tecnica 2  Termoidraulica 

SUMEC Via della Tecnica 4  Lavorazioni meccaniche
G.D.V. Via della Tecnica 6  Carpenteria 

Rossi Tre Via della Tecnica 8  Trattamenti termici 
Automatismi CAB Via della Tecnica 10  Automatismi 

Indest Via dell’Industria 30  Depurazione aria 
Schiro F.lli Via dell’Industria 26  Scavi impresa edile 
Forgiavelo Via dell’Industria 16  Meccanica 

Forgerossi Via dell’Industria  Lavorazione meccanica-
ferro 

Forgital Italy Via G. Spezzapria 1  Meccanica 
Comune di Velo d’Astico Via della Tecnica  Magazzino comunale 

Forgiavelo Via dell’Industria  meccanica 
 
 
 
 
 

N
or

m
e 

ge
ne

ra
li 

di
 

A
ut

op
ro

te
zi

on
e 

• allontanarsi preventivamente, alle prime ravvisaglie di pericolo,  dalle zone potenzialmente 
inondabili 

• per chi non avesse i mezzi per allontanarsi autonomamente, prestare la massima attenzione ai 
messaggi di diramazione di allerta, recandosi nei centri di ammassamento in caso di 
evacuazione 

• nel caso non sia possibile allontanarsi dalle zone colpite in tempo utile, recarsi ai piani più alti 
delle abitazioni e attendere l’arrivo dei soccorsi, portando con se i beni di prima necessità 

• portare ai piani più alti delle abitazioni eventuali sostanze inquinanti prima dell’evacuazione 
• non collegare elettrodomestici alle rete elettrica nelle zone colpite dall’alluvione 

 


